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Metodika vyuky k ziskani odbornosti - STROJNIK JUNIOR

Zna jednoduché hasebni prostfedky a jejich pouziti. Zna pie- Doporucena literatura:
nosné hasici pfistroje a umi je pouzit. Zna povinnosti strojnika u 5 o o
zasahu . Brozura - Ucebni texty pro vedouci a instruktory
Odznak plni d&ti od 6 - 10 let (mladsi kategorie). *  Hasitské noviny (ddle uvedeno jen jako HN)
. Rédce vedouciho MH
. Zapisnik mladého hasice

Pri zkouskach bude hodnoceno: Ucdebni okruhy - obsah :

Test: - bez pisemného testu 1. Jednoduché hasebni prostiedky
2. Ptenosné hasici pfistroje a hydranty
3. Povinnosti strojnika u zadsahu

Praktické - 1 otazka z kazdého okruhu znalosti
zkousky: (celkem 3 otazky)

- 1. Jednoduché hasebni prostiedky -

Jednoduchymi hasebnimi prostfedky nazyvame takové prostied-
ky, které se vétsinou bézné vyskytuji v nasi blizkosti. Casto nejsou
primarné urceny k haseni pozaru.

K jednoduchym hasebnim prostfedkiim patfi:

Bedna s piskem - pro zasypani
malého pozaru, vhodné pro pozary
hotlavych kapalin. Doplitkem by-
va lopata.

Védro - pouziva se k pfineseni vo- |
dy a uhaseni pozaru

Tlumice - pouziva se k
likvidaci malého poZaru na
rovné plose

P renosny h?SICl pristroj - Trhacei hak - pouziva se k roze-
pouZiti v kapitole €. 2 brani konstrukce zasazené poza-
rem (napf. stfechy)

Pila - pouziti jako u trhaci-
ho haku

Sekera - pouziti jako u trha-
ciho haku, ptipadné ji lze
napt. rozbit dvefe, které
nejdou otevrit
Ploché padidlo - pouziti
jako u sekery




2. Prenosné hasici pristroje

Hasici pristroj vodni

Napln tvori roztok vody a uhlicita-
nu draselného (potas). Hasici G¢i-
nek je ochlazovaci. Byva mra-
zuvzdorny do - 30°C.

Vhodny pro haseni: pevnych orga-
nickych latek.

Nevhodny pro hasSeni: hotlavych
kapalin mimo hoftlavych kapalin
rozpustnych ve vod¢ (lih), jemné
mechaniky

Zakaz pouziti na: el. zatizeni pod
proudem, hoi¢ik a jeho slitiny,
lehké kovy.

Hasici pristroj pénovy

Néapln tvoii roztok vody a pénidla.
Hasici ucinek je predevsim izolac-
ni, ¢aste¢né ochlazovaci.

Vhodny pro haSeni: hotlavych
kapalin (mimo lih - rozklada pé-
nu), pevnych organickych latek.
Nevhodny pro hasSeni: jemné me-
chaniky, lihu

Zakaz pouziti na: el. zafizeni pod
proudem, hoi¢ik a jeho slitiny,
lehké kovy.

Ostatni hasici pristroje

Hasici pristroj plynovy specialni

Népln tvofi ¢isté hasivo FE 36. Hasici t€inek je izolacni.

Vhodny pro haSeni: archivii, chemickych latek, jemné mechaniky,
pocitact, plynovych zafizeni, Cistych prostor (napf. operacni sal
apod.), motorovych vozidel, z bezpe¢né vzdalenosti i el. zafizeni
pod napétim.

Nevhodny pro hasSeni: pevnych zhnoucich organickych latek

Hasici pFistroj praskovy
Nejuniversalngjsi hasici pfistroj.
Néapli tvofi rizné druhy praski
(podle nich se odvozuji hasebni
ucinky pfistroje). Hasici ucinek je
izolacni.

Vhodny pro haseni: hotlavych
kapalin, papiru, knih, lehkych
kovii, motorovych vozidel, hofla-
vych plynt, z bezpetné vzdale-
nosti i el. zafizeni pod proudem.
Nevhodny pro haseni: jemné me-
chaniky, pocitact

Zdkaz pouziti na: jemny prach,
hobliny a podobné sypké hmoty,
které muze rozvifit.

Hasici pristroj snéhovy

Napln tvoii oxid uhli¢ity (CO,).
Hasici ucinek je izolacni, cas-
te¢né v malé mife chladici.
Vhodny pro haSeni: el. zatizeni
pod proudem, potravin, jemné
mechaniky, pocitact, hotlavych
plynu, hoflavych kovu.
Nevhodny pro haSeni: hofla-
vych kapalin, pevnych organickych latek, zhnoucich latek.

Zdkaz pouziti na: jemny prach, hobliny a podobné sypké hmoty,
které miize rozvifit.

Hasici pristroj PYROCOOL

Napln tvofi roztok vody a hasiva Pyrocool. Hasici u€inek je ochla-
zovaci.

Vhodny pro haSeni: pevnych hotlavych latek (i zhnoucich), hoila-
vych kapalin, motorovych vozidel.

Hasici sprej mize hasit z bezpe¢né vzdalenosti (1 metr) i drobné
domaci el. zafizeni pod proudem (pocitac, varna konvice, televize
apod.)

Nesmi se pouzit na: silna el. zatizeni pod napétim

3. Zakladni povinnosti strojnika u zasahu

Povinnosti strojnika u zésahu

- strojnik obsluhuje pozarni stfikacku a jeho misto je u ni,
ptipadné v jeji blizkosti

- sleduje signaly velitele a ¢lent druzstva, provadi piikazy
velitele zasahu

- dohlizi na spotiebu PHM v nadrzi ¢erpadla a prabézné je
dopliyje

- po ukonceni zasahu musi zkontrolovat a oSettit pridéle-
nou pozarni vyzbroj (doplni PHM, provede osetfeni,
promazani apod.) a vysledek kontroly a zdvady hlasi
veliteli

Strojnik automobilové stfikacky také zodpovida za bezpec-
nost pii jizde k zasahu nebo zpét a musi mit pfislusna skoleni a
opravnéni. Béhem jizdy k zasahu nesmi nikdo omezovat jeho
pravomoc a povinnosti, pouze velitel mize nafidit zpomaleni
jizdy nebo zastaveni, zménu trasy jizdy nebo jejiho cile.




